VD E Priuf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

KORNER s.r.l.
Via A. Volta 12
20090 CUSAGO MI
ITALY

ist berechtigt, flr ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstellen
und Flachsteckern

Connecting device, terminal with screw-type clamping units
and male tab

die hier abgebildeten markenrechtlich geschltzten Zeichen
fur die ab Blatt 2 aufgeflihrten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprift und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60998-1 (VDE 0613 Teil 1):2005-03; EN 60998-1:2004

DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613 Teil 2-1):2005-03; EN 60998-2-1:2004
DIN EN 61210 (VDE 0613 Teil 6):2011-06; EN 61210:2010

Aktenzeichen: 552200-1441-0022 / 234891

File ref.:
VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH Ausweis-Nr. 40046394 Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute Certificate No. Page
Weitere Bedingungen siehe Riickseite und Folgeblatter /
Zertlﬂ ru gSStel / Cef'tlflcatlon further conditions see overleaf and following pages
Offenbach, 2017-06-09
H. Kénig
VDE Zertifikate sind nur gult|g bei Veréifentlichung unter: http://www.vde.com/zertifikat
VDE cettificates are valid only when published on: hitp://www.vde.com/certificate



VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut e, P
Zeichengenehmigung 40046394 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
KORNER s.r.l., Via A. Volta 12, 20090 CUSAGO MI, ITALY

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
552200-1441-0022 / 234891 / CC3 / JK 2017-06-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046394.

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstellen
und Flachsteckern

Connecting device, terminal with screw-type clamping units
and male tab

Typ(en) / Type(s)

OK280/.

OK280/. A

Anmerkung Die mit "." gekennzeichneten Stellen sind freigehalten zum
Einfugen der Polzahl

Remark Positions marked as "." are kept free for number of poles

Weitere Angaben siehe Anlage 200 vom 2017-06-09

Further information see appendix 200 dated 2017-06-09

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3

Section CC3

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut B e, e
Zeichengenehmigung 40046394

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
KORNER s.r.l., Via A. Volta 12, 20090 CUSAGO MI, ITALY

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
552200-1441-0022 / 234891 / CC3 / JK 2017-06-09

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046394.
This supplement is part of the Certificate No. 40046394.

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstellen
und Flachsteckern

Connecting device, terminal with screw-type clamping units
and male tab

Fertigungsstatte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference KORNER s.r.l.
30006850 Via A. Volta 12
[-20090 CUSAGO Ml

VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet CC3

Section CC3

VDE Priif- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Phone +49 (0) 69 83 06-0
Telefax +49 (0) 69 83 06-555




VDE Prif- und Zertifizierungsinstitut A
Zeichengenehmigung 40046394

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
KORNER s.r.l., Via A. Volta 12, 20090 CUSAGO MI, ITALY

Aktenzeichen / File ref. Datum / Date
552200-1441-0022 / 234891 / CC3 / JK 2017-06-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40046394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046394.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschiitzten Zeichens des
VDE:

Grundlage fur die Benutzung sind die Allgemeinen Geschéaftsbedingungen (AGB) der VDE Prif- und
Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die
bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstatten und die oben aufgefihrten Produkte mit den
zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstatte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmaRige
Herstellung der gepriiften und zertifizierten Ausfihrung gewahrleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gultig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen
haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Priif- und Zertifizierungsordnung (PM102)
zuriickgezogen werden muss.

Der Gultigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlangert werden. Bei
gesetzlichen und / oder normativen Anderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Giiltigkeit zu
einem friheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dirfen gemall der Kommissionsentscheidung
2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschlief3lich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute
(www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the
named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture
shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on,
unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and /
or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC
market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.



VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut bt/ e Barinema o, Aopeni

H H 341 40046394 200
Zeichengenehmigung
Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder Aktenzeichen / File ref. letzte Anderung / updated Datum / Date
KORNER s.r.l,, Via A. Volta 12, 20090 CUSAGO M|, IT Italien 552200-1441-0022/234891/CC3/JK 2017-06-09 2017-06-09

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40046394.

Verbindungsmaterial, Klemme mit Schraubklemmstellen und Flachsteckern
Connecting device, terminal with screw-type clamping units and male tab
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OK 280/ *x 3x (6,3 x PA
450 57 10,0 4,0 X - X X X 1 1...6 - 150 5,8 X ’ '
OK 280/. A ook 0,8) mm | rotbraun — red-brown
Anmerkung/Remark:
* . =Polzahl (1...6) / number of poles (1...6)

**  Schraubbefestigung / screw fixing
*** Einschnappbefestigung / snap on fixing

Bei der Lagefixierung der Klemmen durfen die Kriech- und Luftstrecken von 4,0mm nicht unterschritten werden.
The required creepage distances and clearances of 4,0mm never shall decrease by fixing means.

Die Strombelastung der Flachstecker muss nach DIN EN 61210 bemessen werden.
The current load for flat quick-connect terminations has rated to DIN EN 61210.

Das Material erfiillt die Anforderungen der Kriechstrompriifung mit PTI 250.
The material fulfilled the requirements of the tracking test with PTI 250.

VDE Pruf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

Phone +49 (0) 69 83 06-0
Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach Seite / Page 1/1 Telefax +49 (0) 69 83 06-555



